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Vorwort

Die ,Betts" von Antonio Stradivari (1704) wird vielfach als eines
seiner hervorragendsten Instrumente beschrieben. Sie markiert
den Beginn der Goldenen Periode® und wird in der Literatur
immer wieder fur ihre Vollkommenheit, Authentizitat und
herausragende Qualitdt in Konstruktion, Material und Gestaltung
gelobt. Die beeindruckende Ausstrahlung dieses Instruments
veranlasste mich, sie als Vorbild fur mein Gesellinnenstick zu
wahlen.

wahrend bei gestalterischen Details wie den Ecken, den
f-Léchern und der Schnecke besonders Wert auf die Ahnlichkeit
zum Modell gelegt wurde, wurden insbesondere bei Klang- und
spieltechnischen Merkmalen die modernen Malle und etablierten
Techniken angewandt.

Die Form der Wolbung wurde nach erprobten Werkstattwerten
angefertigt. Die Wolbung wurde etwas hoher angelegt, um ein
volles Klangvolumen zu erhalten. Die Ausarbeitung erfolgte
angepasst an die Gegebenheiten des Materials und nach der
Eigenton-Methode, die gerade bei der Anfertigung der ersten
Instrumente einer Geigenbauerin eine gute Referenz flr die
Elastizitatsprifung von Decke und Boden darstellt.

Auch bei anderen Details wie der Position der Wirbellocher und
der Form des Bassbalkens wurden géngige Methoden
angewandt.

Somit war das Ziel beim Bau dieser Violine, an die Eleganz und
ansprechende Stilistik von A. Stradivaris ,Betts” anzuknupfen,
dabei den modernen spieltechnischen Anforderungen zu
entsprechen und ein optmiales Klangergebnis zu erreichen.




Historischer Kontext

Die "Betts" von Antonio Stradivari wird in der Literatur vielfach als eines seiner vollkommensten und elegantesten
Instrumente beschrieben 1. Ihren Namen hat sie von dem londoner Geigenhandler und Virtuosen Arthur Betts, der sie
in den 1820er Jahren der Legende nach von einem Unbekannten fUr 1 Guinee erstanden haben soll. Spater gelangte
sie in den Besitz von J.B. Vuillaume und W E. Hill & Sons, Heute befindet sie sich in der Sammlung der Library of
Congress in Washington 2.

Die "Betts" entstand in einer Zeit, in der die Region stark von Kriegen, Seuchen und Hungersnoten gebeutelt war, Itolien
war in viele kleine Staaten geteilt und insbesondere Stradivaris Schaoffensort Cremona unterlag immer wieder
verschiedenen Herrschern s In diese Zeit der wirtschoftlichen Krise Cremonas sowie dem Beginn des Spanischen
Erbfolgenkrieges follt Stradivaris Goldene Periode, Es ist erstaunlich, wie die Kultur in Cremona durchgehend
hochgehalten wurde und es Stradivari gelang, trotz der Unruhen so groen Erfolg zu erlangen, Auch der Verlust zwei
seiner Kinder wirkte sich nicht auf seine Kreativitét aus. Aus der Qualitét und Anzahl der Instrumente wird deutlich,
dass er ungeachtet der Krisen und Kriege zum Erfolg entschlossen war s,

Die Kultur Italiens machte weite Springe. Arcangelo Corelli schuf mit 12 Violinsonaten (Sonata a violine e violine o
cimbalo) im Jahr 1700 ein Standardwerk der Violinliteratur, das bis ins 19. Johrhundert hinein zum Grundstudiumder
Violine gehorte. Bereits 1680 schuf er ein ,concerto grosso' fur die Violine und hob sie damit erstmals aus dem
Orchester heraus. Mit Torellis erstem virtuosen Violinkonzert 1698 war die Violine vollends revolutioniert. Dies zog ganz
neue Anforderungen on die Violine nach sich, die Stradivari dazu veranlassten, sich von Wolbung und Modell von
Nicolo Amati zu l6sen s Konstruiere Stradivari bis dahin Violinen in verschiedenen Gréen, setzt sich ab 1705 gréfere
Formen durch . Die Instrumente passten sich an die sich verGndernde Aufflhrungspraxis an, die Soloinstrumente
bendtigte, die Uber das Orchester hinweg strahlen konnten.

Antonio Stradivari war 60 Johre olt, als er mit der Betts diese neue Zeit, die Goldene Periode, begrindete. Im selben
Jahr entstanden eine Reihe weiterer Instrumente, die die klanglichen und spieltechnischen Neuerungen bestdtigten,
jedoch stilistisch nicht die Merkmale der "Betts” teilen »

1) siehe https//tarisio.com/cozio-archive/property/7ID=4018

4 https/ fvwwwhellwegandcloutiercomyvidlin-by-antonio-stradivarius-cremona-1 /04-the-betts
4] Barabaschi, Alessandro Stradivarl. 5. 27ffF

4) Ebda; S, 181

5} Schleske, Martin: Zeitgeist und Geigenbou. 5. 2

&) Sacconi, Simone F.: Die Geheimnisse” Stradivaris, 522f

7 Hargrave, Roger: The Betits’ Strad, S. 44




Bei der Gulleren Betrachtung der Betts fallen besonders die langen, schmaolen
Ecken auf, die stark an die Amati-Stilistik erinnern. Rein technisch betrachtet
sind die Ecken der Betts nicht langer als die von Violinen aus den friheren
Jahren. Der langere Eindruck kommt durch die starker geschwungenen
Mittelblgel zustande, worin auch die Zargenecken bereits einbezogen sind.
m dem optischen Effekt von weit hervorgestreckten Ecken
entgegenzuwirken, zog Stradivari die Spitzen der Einlagen bis weit in die Ecke
hinein, die Spitze wurde sogar mit einer schwarzen Masse erschlossen
insbesondere darin sind nur wenige Instrumente mit der 'Betts” vergleichbar s
In den folgenden Johren hat Stradivari diese Eckenstilistik nicht wiederholt,

n Jahr 1704 johrte sich der Todestag von Nicolo Amati. Stradivari hotte in
(.ﬂ.—*n Vorjohren bereits begonnen, sich von der Stilistik Amatis zu l6sen und
kehrte bel diesem Instrument plétzlich dahin zuridck. Die Violine scheint wie
eine Hommage an Nicolo Amati zu sein, dass Stradivari in diesem Instrument
einige Amati-Stilistiken mit seiner ausgereiften neuen Methodik und
gestalterischem Feinsinn verband.

Die f-Lécher stehen aufrecht, klor und gerade, ohne dabei steif zu wirken. lhre
Position und Gestalt ist ¢ genau symmetrisch ausbolanciert und selbst fUr die
genaue Arbeit Stradivaris auergewdhnlich prazise ¢

Die Schnecke der Betts tragt den typischen imposanten und etwas wuchtigen
Charakter der Goldenen Periode. Sie ist sauber geschnitten und przise in
ihrer AusfUhrung, hat aber ouch einige Beitelspuren, Im Gegensatz zu vielen
anderen Cremoneser Geigenbauern, wie zB. Bergonzi, arbeitete Stradivori mit
einer eher seichten Windungshohlkehle. Die geringere Tiefe erzeugt eine
kontrollierte FUhrung der Hohlkehle und bewirkt mehr Spannung, so flgt sie
sich in das Gesamtbild ein. Auch das Maul ist in einer schwungvollen Linie
gezogen

So setzt sich aus vielen Details ein Instrument zusammen, F_i
perfekt harmonisch aufeinander abgestimmt ist und sich ¢
die neuen Gegebenheiten angepasst hatte,

ai Hi L W Henry u.oc Antonio '_1"||'.' o
¥) Hargrave, Roger: The Betts' Strad, *

9) Ebdac S, 47




Material
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Bauelement

Decke
Boden
Zargen
Hals
Klotze
Reifchen
Stimme
Bassbalken
Einlage
Grifforett
Oberklotz
Unterklotz
Steg

Zubehor
Wirbel

Saitenhalter inkl. Feinstimmer

Kinnhalter
Endknopf

Saiten Evah Pirazzi

Verbrauchsmaterialien

19 Leim
20 Schleifmittel

Material

Fichte
Bergahorn
Bergahorn
Bergahorn
Erle

Erle

Fichte
Fichte
Ahorn und Ebenholz
Ebenholz
Ebenholz
Ebenholz
Ahorn

Ebenholz
Ebenholz
Ebenholz
Ebenholz

— et
o

* Preise nach Holfter Gmibi-

Gesamtkosten der Materialien

37000 €




* Der Stundenverrechnungssatz orientiert sich an Richtwerten

Kalkulation

Selbstkosten
1. Materialkosten 37000 €

2. Gesamtaufwand in Stunden Stundenverrechnungssatz
160 Std 58,00 €* 9280,00 €

Zuschldage
3. Gewinn- & Wagniszuschlag
109% der Selbstkosten 965,00 €

Steuer
4. Mehrwertsteuer
19% der Selbstkosten & Zuschlage 2.016,85 €

Angebotspreis 12.631,85 €




Methode und Zeitdokumentation

Zargenkranz _ 1420 min

KlGtze spalten, ins Formbrett einpassen, einleimen 240 min
Klétze verstechen 260 min
Zargen hobeln und zuschneiden 210 min
Zargen biegen und einleimen 270 min
Zargenecken kurzen 80 min
Reifchen hobeln und zuschneiden S50 min
Reifchen einpassen und einleimen, verschneiden 140 min
Zargenkranz abrichten 170 min




Decke

Fugen und abrichten

Umriss aufzeichnen und aussagen

AuBenwdlbung stechen

Randstérke anlegen

Aufheften und Umriss gestalten

Adergraben und Einlage

AuBenwdlbung hobeln inkl. Hohlkehle
AuBenwdlbung und Hohlkehle putzen
Innenwdlbung stechen und hobeln

2480 min

220 min
25 min
S0 min
140 min
170 min

285 min
150 min

350 min

200 min

Innenwolbung putzen, Eigenton ausarbeiten, schleifen 190 min

F-Lécher konstruieren

40min

F-Lécher aussdgen und schneiden

190min

Bassbalken hobeln

Bassbalken konstruieren

Bassbalken einpassen und einleimen
Bassbalken verschneiden

Randeln

35 min
40 min
260 min
80 min
55 min




Boden

Fugen und abrichten

2110 min
295 min

Umriss aufzeichnen und ausségen

25 min

AuBenwdlbung stechen

150 min

Randstérke anlegen

170 min

Aufheften und Umriss gestalten

180 min

Adergraben und Einlage

295 min

AuBenwdlbung hobeln inkl. Hohlkehle

350 min

Aullenwdlbung und Hohlkehle putzen

260 min

Innenwdlbung stechen und hobeln

50 min

Innen wolbung putzen, Eigenton ausarbeiten, schleifen
Randeln

280 min

55 min




Hals und Schnecke
Halsblock hobeln

Fr

1670 min

70 min

Schneckenprofil aufzeichnen und aussagen

100 min

125 min

Umriss plan raspeln
Mittellinie und Frontalansicht aufzeichnen

45 min

Wirbelkasten und Windungen ausgesagt und gesochen
Feinarbeiten und Putzen

300 min
170 min

Wirbelkasten gestochen und ausgearbeitet

290 min

80 min

Halsfull ausgearbeitet
Hohlkehle gestochen

220 min

Randel

70 min

Grifforett herstelllen und aufleimen

200 min




Fertigstellung des Korpus

Boden aufgeleimt, Formbrett entfernt
Reifchen eingeleimt
Reifchen verschnitten, Klétze verstochen, Korpusinneres
ausgearbeitet und gesaubert, Zettel eingeklebt
Decke aufgeleimt
Hals eingepasst
Hals und Zapfchen verschnitten
Korpus gerandelt
Obersattel und Untersattel angefertigt und eingepasst
Stimme eingepasst
Wirbellocher konstruiert, gebohrt, Wirbel eingepasst
Endknopf gebohrt und eingepasst
Steg aufgeschnitten und ausgearbeitet
Instrument geputzt
Montage




Zargenkranz 1420 min
Decke 2480 min

Boden 2110 min
Hals und Schnecke 1670 min

Fertigstellung des Korpus 1920 min

Gesamtzeit 9600 min




Schwerpunkt:
Die Gestaltung der Ecken

Die Ausgestaltung der Ecken pragt das
Erscheindungsbild einer Violine stark und verleiht ihr
eine individuelle und unverwechselbare Charakteristik.
Die Ecken sind priagnantes und oft hervorgehobenes
Detail der "Betts”, daher wurde beim Bau des Instruments
hier besonders Wert gelegt.

Viele Arbeitsschritte beeinflussen dieses Detail mit. So
beginnt das Anlegen der Eckencharakteristik bereits mit
dem Klrzen der Zargenecken. Mit dem Stemmeisen
werden die Ecken exakt rechtwinklig zur Grundlinie
gestochen. Auch die Ausrichtung der Ecke wird hier
bereits angelegt. Die unteren Ecken orientieren sich auf
einen Punkt auf der senkrechten Mittellinie des
Instruments, der sich auf Hohe der breitesten Stelle des
Oberbugs befindet. Bei den oberen Ecken ist es die Hohe
der breitesten Stelle des Unterbugs. Die Zargenecken
werden sauber, gleich lang und symmetrisch zueinande
geschnitten.

Das eigentliche Ausgestalten der Ecke folgt dann im
Scheiden des Umrisses, wenn Decke und Boden auf den
Zargenkranz aufgeheftet sind. Auch hier orientiert sich
die Ausrichtung der Ecken nach den o.g. Punkten.
Grundsatzlich gilt auch hier Symmetrie, Rechtwinkligkeit
und sauberes Arbeiten. Daflr wird die Schnittrichtung
entgegen der Faser eingehalten sowie stets aus
verschiedenen Perspektieven gepeilt und Kontrollen
durch Lineal, Winkel und Schablone abgehalten. Es wird
zundchst mit dem Schnitzer gearbeitet und anschlielend
mit der Vogelzunge feiner nachgearbeitet.




In der Ecke |Ost sich der Randuberstand vom festgelegten
Mal und wandelt sich in einen gestalterischen Prozess, Breite,
Lange und Dynamik der Ecke orientieren sich am Modell
Man arbeitet an ollen Ecken gleichzeitig und tastet sich
vorsichtig an die endglultig Form heran. Die Charakteristik
der Ecken dieses Modells ist lang und sehr schwunkvoll. Die
C-Linie der Mittelblgel wird gedanklich Gber das Ende der
Ecke weitergefUhrt. Der schmalste Punkt der Ecke befindet
sich am Ende, sie lauft konisch zu. Dies wirkt auch auf die
Gesaltung der Einlage in der Ecke ein.

Die Einlage ist der ndchste bestimmende Faktor. Wie typisch
bei Stradivari zeigt sie ins innere Drittel der Ecke. Mit dem
Schnitzer wird der Adergraben daher bis weit in die Ecke
geschnitten und auch hier die Dynamik der Ecke beachtet.
Die Einlage wird fein und spitz eingeschoben, dabei bilden
alle drei Spanschichten einelegante Spitze zueinander.

Nicht unerheblich ist auch die Ausarbeitung der Hohlkehle.
Sie wird zusammen mit dem Randel den abschlieBenden
Eindruck der Ecke vermitteln. Wahrend die Hohlkehle den
plastischen Ausdruck in Richtung der Wélbung bestimmt,
schliet das Randel diesen nach aullen hin ab. Da beim
Modell aufgrund des Alters des Instruments kaum eindeutige
Charakteristiken abzulesen sind, wurde hier ein zum
Instrument passender klarer und eleganter Ton gewdhit.
AbschlieBend gilt es, die Eckenkanten symmetrisch und gleich
zueinader abzurunden, um einen ordentlich und klar
gefuhrten Eindruck zu erzeugen.




Resume

Die Arbeit an meinem Gesellinnenstlck stellte fur mich ein Ziel dar, auf das
ich seit vielen Jahren hingearbeitet habe. Dieses Geflhl begleitete mich
durch meinen Arbeitsprozess und spiegelte sich auch in meinem Instrument
wieder. Vieles, was ich in meiner Ausbildung und davor Uber den Geigenbau
gelernt habe, festigte sich mit dem Bau dieses, meines ersten,
eigenstandig hergestellten Instrumentes.
Vorgehensweisen und Zusammenhdnge, die ich vorher verstanden und
angewandt habe, habe ich in dieser Violine verinnerlicht und wirklich
begriffen. Ich habe ein besseres Gefuhl fuir den Werkstoff entwickelt,
gestalterische Prozesse durchlaufen, Herstellungsweisen sicherer
duchfuhren kénnen und nicht zuletzt das Instrument Violine ein Stick mehr
verstanden.

Ich danke den Menschen, die mich auf meinem Weg zur Geigenbauerin
begleitet und unterstutzt haben. Jedem, der einen Herzenswunsch so sehr
bestrebt, wunsche ich ebensolche Menschen zur Seite, die ihm wieder Mut

und Starke schenken, um seinen Weg zu finden.
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Eigenstandigkeitserklarung

Hiermit bestatige ich, das hier dargestellte Gesellenstluck sowie dessen Werkzeichnung selbststandig
und ohne fremde Hilfe innerhalb der angegebenen Arbeitsstunden angefertigt zu haben.

Datum, Ort Unterschrift Lina Maria Goldabch




